
LED柔性屏
LED FLEXIBLE SCREEN

     能屈能伸

真”柔软”

深圳中润光电技术股份有限公司WWW.LUMINATII.COM / WWW.LUMINATII.CN



I . 产品优势   >>

工业设计，外观精致，
高端大气；

01 精致外观
可做到全屏曲面无缝
拼接组成；

02 无缝拼接
通透率可达75%,不
影响室内采光

03 更高通透

免空调散热，
节能更环保；

04 免空调散热
单屏大小可定制，防潮、
简易拆卸维护；

05 多种用途
安装维护快捷。06 易于维护

II. 应用场景   >>

①  创新独特的商业综合体3D视效景观；
②  大型商场都会有大型建筑承重梁，它们单调，占据空间和浪费空间。柔性
LED显示屏运用在这些方面，在解决支柱影响的同时，它可以实现各种商业促
销目的。

◎ 商业综合体

3C体验店、银行营业厅，茶餐饮、烘焙店，鞋服、珠宝专卖店，汽车4S店
①  LED柔性屏可以弯曲，适用于各种室内装饰场景，如墙壁、天花板、家具等，
让店铺形象设计中可有更多的选择，增加品牌识别度；
② 多媒体创意互动，聚流量促转化。

◎ 品牌连锁

机场航站楼、高铁、地铁站，公交车站，LED柔性屏可以作为广告、信息发布、
导视等多方面的媒介。LED柔性屏可以适应任何形状的场地和要求，非常适合
将建筑物立面、墙面、窗户转变成为独具视觉冲击力、更具传播价值的显示大
屏。

◎ 交通场站广告传媒

由于LED柔性屏具有优异的可塑性和创造性，在音乐会、演唱会、电影院等场合，
可以拼接成一个巨大的背景墙，打造震撼性的视觉效果，在舞台表演中得到广泛
应用。

◎ 演艺舞美



III. 规格参数   >>

320*160mm series Flexible Module Specification

项目 ZR-BF-P1.88 ZR-BF-P2 ZR-BF-P2.5 ZR-BF-P3 ZR-BF-P4

像素间距 1.88mm 2mm 2.5mm 3mm 4mm

像素密度 282933dot/m2 250000dot/m2 160000dot/m2 111111dot/m2 62500dot/m2

模组电源 25W 24W 20W 16W 20W

模组尺寸 320X160mm 320X160mm 320X160mm 320X160mm 320X160mm

模组分辨率 170X85dot 160X80dot 128X64dot 104X52dot 80X40dot

扫描 1/43 1/40 1/32 45317 45311

模块重量 0.32kg 0.30kg 0.28kg 0.26kg 0.24kg

LED型号 SMD1515 SMD1515 SMD1515 SMD1515 SMD2020

亮度 700-900cd/m2 700-900cd/m2 700-900cd/m2 700-900cd/m2 700-900cd/m2

刷新率 3840Hz 3840Hz 1920Hz / 3840Hz 1920Hz / 3840Hz 1920Hz / 3840Hz

工作电压 4.2-5V 4.2-5V 4.2-5V 4.2-5V 4.2-5V

额定电流 5A 4.8A 3.8A 3.2A 4A

厚度 8.6mm 8.6mm 8.6mm 8.6mm 8.6mm

240*120mm series Flexible Module Specification

项目 ZR-SF-P1.25 ZR-SF-P1.579 ZR-SF-P1.667 ZR-SF-P1.875 ZR-SF-P2 ZR-SF-P2.5 ZR-SF-P3

像素间距 1.25mm 1.579mm 1.667mm 1.875mm 2mm 2.5mm 3mm

像素密度 640000dot/m2 400689dot/m2 358801dot/m2 284444dot/m2 250000dot/m2 160000dot/m2 111111dot/m2

模组电源 19W 17.5W 16W 19W 18W 14W 12.5W

模组尺寸 240X120mm 240X120mm 240X120mm 240X120mm 240X120mm 240X120mm 240X120mm

模组分辨率 192X96dot 152X76dot 144X72dot 128X64dot 120X60dot 96X48dot 80X40dot

扫描 1/48 1/38 1/36 1/32 45321 45315 45311

模块重量 0.25kg 0.23kg 0.22kg 0.2kg 0.19kg 0.185kg 0.175kg

LED型号 SMD1010 SMD1212 SMD1212 SMD1515 SMD1515 SMD1515 SMD1515

亮度 600-700cd/m2 700-900cd/m2 700-900cd/m2 700-900cd/m2 700-900cd/m2 700-900cd/m2 700-900cd/m2

刷新率 3840Hz 3840Hz 3840Hz 3840Hz 3840Hz 1920Hz / 
3840Hz

1920Hz / 
3840Hz

工作电压 4.2-5V 4.2-5V 4.2-5V 4.2-5V 4.2-5V 4.2-5V 4.2-5V

额定电流 3.8A 3.2A 3A 3.8A 3.6A 2.8A 2.5A

厚度 8.6mm 8.6mm 8.6mm 8.6mm 8.6mm 8.6mm 8.6mm



IV. 系统配置   >>

V. 外观展示   >>

控制方式 LED屏幕分辨率 控制系统 输入屏体

4G、WIFI、有线

分辨率≤1920*1080PX

分辨率≥1920*1080PX

LED播放控制器

LED播放控制器

视屏拼接器

4G、WIFI 分辨率≤1920*1080PX

LED播放控制器



公司地址 >>
深圳市光明区光明大道南太云创谷11楼
惠州仲恺高端电子信息产业园3号楼整栋

 电子邮箱 >>
enquiries@luminatii.com

企业网址 >>
www.luminatii.com
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